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J'NICKARPER ®

Classic Doors




VISERDORREN SOM EN DEL AV HUSETS SJAL,
ETT GRUNDAMNE | HUSETS ARKITEKTUR. VARA
DORRAR FYLLER FUNKTION, VACKER KANS-
LOR OCH BERATTAR NAGOT OM DESS AGARE.

VART ARBETE HAR PAVERKAT DEN GANGNA
OCHDEN SAMTIDA ARKITEKTURENS SATT ATT SE
PA DORRAR OCH VI HAR BLIVIT PRISBELONTA
FOR VAR FORM.

MEN VI GLOMMER ALDRIG VART URSPRUNG,
DEN HANTVERKSMASSIGA KONSTFORM VI BRU-
KAT FOR ATT SKAPA FORSTKLASSIGA DORRAR
ANDA SEDAN 1935,
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DORREN AR EN AV HUSETS MEST UTSATTA KOMPONENTER. DEN SKALL TALA

VARME, KYLA, SOL, VATTEN, IS OCH ETT DAGLIGT SLITAGE UNDER LANG TID.

DEN SKALL BEVARA HUSETS VARME, SKYDDA MOT INTRANG OCH ISOLERA MQOT

YTTRE LJUD. DEN SKALL VARA ENKEL ATT MONTERA OCH BEKVAM ATT ANVANDA.

MANGA DORRAR KLARAR INTE UPPGIFTEN.

DET GOREN YTTERDORR FRAN SNICKARPER.

Kl JUSTERBARA GANGJARN |

Tre extra kraftiga och brytforstarktagang- |
jarnmedbakkantsakring. Justerbartihgjd- ¢

ochsidled.

g

VARM OCH TYST KONSTRUKTION

SnickarPer har en unik dorrbladskonstruktion som ger tyngd och
stabilitet. Sandwichisolering i flera skikt och med olika egen-
skaper ger extremt bra ljud- och varmeisolering i ytterdorrarna
(Rw 32 dB/U-varde 0,8W/mK?). Varmt, tyst och bekvamt.

De flesta dorrar kan bestallas med instal-
lerad kabeldragning for larm eller motorlas.
Abloy 8811 kabeldverfaring ar da infallt
monterad i dérrbladets gangjarnssida. ]

FORMONTERAD KABELDRAGNING ‘ |

GARANTERAT FORMSAKER
SnickarPers dorrar har 10 drs formgaranti pa dorrbladskon-
struktionen enligt SSEN 12217.

FORSTARKT DORRBLAD
Daérrbladets ramtra har en unik laminerad forstarkning. Detta
ger forhojd stabilitet och 6kat inbrottsskydd.

B DOLD DORRSTANGARE

Dold dorrstangare ar ett praktiskt och
snyggt tillval dér du endast ser stangarens
havarm nar ddrren ar dppen. Nar dorren ar
stangd ar hela dorrstangaren dold. Fabrikat
DormalTS96 EN2-4 eller likvardig,

LAMELLIMMAD KARM

For extra stabilitet och forbattrad funktion lamellimmas alla
dorrkarmar. Dorrar i teakutférande har karmens synliga delar
belagda med teak. P& dorrar med in- och utvandigt olika kulor
eller material &r karmen anpassad till dorrbladets utforande.

KULORER OCH MATERIALFARGER

B | ASNING

En ytterddrr fran SnickarPer har alltid lds
avhogkvalitet. Standardlas ar Assa 2002 -
bekvamtnarduarhemma ochsakertnardu
arbortrest. Laskistamedbrytforstarkt och ||
justerbart slutbleckingar.Kompletteragarnamedfabriksmon-
terad ldscylinder och kompletta cylinderbehor, invandig vred-
skylt ochett snyggt dorrhandtag, Enkelt ochbekvamt farduen
vacker dorr med palitlig funktion.

TILLVAL: En dorr fran SnickarPer kan aven fas med ett extra
3-punktslas Assa 2002 MPL, motorlas och magnetkontakt for
larmanslutning,. Vibygger dorren efter dina onskemal.

EEl FORENKLAD MONTERING
Dorrkarmen har alltid formonterad kom-

plett Adjufix fastelement (fyra pa varje 4—6»
karmsida) eller liknande fér montage i tra-

regel. Detta ger ett stabilare och enklare 2
montage med mojlighet till efterjustering,

TATNING
Aldersbestandig silikontatning monterad i dorrbladets tat-
ningsfals ger bade god tatning och ett [&gt stangningstryck.

KOMFORTTROSKEL
Dérrkarmarna har, for okad komfort, en

l&g troskel med en fuktsaker och vatten- i
awvisande profil. Aluminium utvéndigt 1 Sy
kombinerat med hardtra invandigt. S as =

ENERGIGLAS
3-glas isoler med energiglas och argonfylining.

Pa grund av trycktekniska begrénsningar kan vi inte med exakthet aterge malade
kulorer eller traslag i denna trycksak. Vid val av mélade kulorer hanvisar vi till
kulorsystemen NCS- samt RAL. Prover pa vara traslag kan bestallas fran SnickarPer.



FORMGIVET
FOR
SNICKARPER

1

STINA SANDWALL OLLE ANDERSON JASPER MORRISON

DU HAR FORMODLIGEN MOTT DEM FORUT. FORMGIVARNA SOM DELAR VARA
VARDERINGAR OM ESTETIK OCH FUNKTION. DERAS DESIGN SPANNER OVERETT
BRETT SPEKTRA OCH DEN HAR BILDAT SKOLA FOR HUR MANGA SAKER OCH TING

SERUTIVARTID.



NOTE DESIGN STUDIO THOMAS SANDELL PELLE SANDWALL

INTE MINST HAR DE GIVIT FORM OCH FUNKTION TILL EN RAD DORRAR FRAN
SNICKARPER. OFTA PLAGIERADE - MEN SALLAN LEVERERADE MED SAMMA
KONSTRUKTION, DETALJKANSLA OCH HALLBARHET SOM DORRARNA FRAN
SNICKARPER.



KYOTO

| Kyotos balanserade rutgrafik med dekorspar
i kontrastrik kulérsattning, blir associationen
med osterlandsk minimalism pataglig. Valjer
du en kulorsattning som gar ton i ton sé& blir
uttrycket annu mer subtilt.

YD7KYQOTO

Teak eller mélad. Dekorménster in- och
utvandigt lika. Har i oljad ménsterlagd
teak och dekorspar i ask.

YD7KYOTO
Malad eller teak. Dekormdnster in- och
utvandigt lika. Har mélad i tva kuldrer.



SINUS

Sinus &r inte bara ett uttryck for en trigonometrisk
funktion. Det ar ocksa en ddrrsucce fran SnickarPer,
formgivenav Olle Anderson. Lika skonatt viladgonpa,
somhander.

i

| | il

YD 24

Malad. Slat insida.

I

AR TR W

YD 24G
Malad med glasurtag.
Slatinsida.



SNICKARPER CLASSIC 2012 « NOTE DESIGN STUDIO

¥

FOLD

Fold &r resultatet av designgruppen Notes kreativa lek med

den traditionella dorren. Det visuella glaset, valj mel-
lan klart eller blastrat, fungerar som en lank mellan ute och inne.
Glaset &rmonterat idenfast monterade dorrhalvansomocksa
bildar géngjarnssidans karm. En [6sning som ger spannande
jusspel och ett dverraskande moment. Folds modulstorlek
ar som standard 15x22 M. Gangdorrens dorrblad har bredd

1125 mm.
YD1201G

Malad eller teak. Glasurtag med aluminiumglaslist.
Dolda gangjarn. Slat insida.




SNICKARPER CLASSIC 2012

YD1210
Malad. Slét insida.

DIAMOND

Diamond &r designgruppen Notes utveckling av
denklassiskaspegeldorren darbekantalinjergivits
en mer assymetrisk form och dar totalintrycket
blivit modernare. Diamond &r sober - avskalad
fran snickerier, listverk och sprojs. Kvar star en
dorrdesign bestaende av vackra, fasade spar som
skapar en [dgmald dynamik mellan ljus och skugga.

TEXTURE

Inspirationen till Texture kommer fran en gammal tjarad ladu-
gardsdorr. Utsatt for ar av slitage frén sol, vind, regn och stor-
mar — men omsorgsfullt inoljad varje ar. Med arstiderna som
formgivare har adringen i tradorren l[angsamt notts fram, dar
Note som designers endast forvaltat uttrycket. Texture ar en
rustik och klassisk dorr med en aktuell form som fungerar pa
de flestahus.

NOTE DESIGN STUDIO

S W™ Sl

G

YD1210G
Malad med glasurtag. Med dold integrerad glaslist.
Slétinsida.

YD1401G
Teak med borstad struktur.

Laserad med svart lasyr. Slat insida.



SNICKARPER CLASSIC 2012 - DESIGN STINA SANDWALL

YD 2000 YD 2001
Teak eller mélad. Glasurtag. Slat insida. Malad eller teak. Glasurtag. Slét insida.
Har malad i tvé olika kuldrer.

YD 2004 YD 2018
Teak eller mélad. Glasurtag. Slat insida. Malad eller teak. Glasurtag. Slét insida.
Hiér i teak med utvéndigt mélad glaslist.

THUGOHUNDRA

Stina Sandwalls dérrdesign Tjugohundra intog det nya milleniet med stormsteg och har
sedan dess varit en konstant forsaljningssucce. Dessa dorrar lar fortsatta att smycka
arkitektoniska objekt for ang tid framover. Dérrarna har glasurtag i varierande mangd
ochstorlek, ar skapade for att passaiolika arkitekturer och fératt mota olika kunddénske-
mal om ljusinslapp och kommunikation mellan ute och inne.

YD 2024
Malad eller teak. Glasurtag. Slét insida.

YD 2028
Malad eller teak. Glasurtag. Slat insida.



SNICKARPER CLASSIC 2012 « DESIGN JASPER MORRISON

YD13G

Malad. Glasurtag med dold integrerad glaslist
utvéandigt. Insida med dekor lika utsida.
Dekorglaslist invandigt.

YD13G

Mélad. Glasurtag med dold integrerad
glaslist utvéndigt. Insida med dekor lika
utsida. Dekorglaslist invandigt.

CIRCLE

YD13G

Mélad. Glasurtag med dold integrerad
glaslist utvandigt. Insida med dekor lika
utsida. Dekorglaslist invéndigt.

Dorrar med runda glas finns det gott om. Dérrar med Jasper Morrisons valbalanserade

fonstersattning finns bara i en modell - Circle fran SnickarPer. En dérr dar de yttre cirk-

larnas nedfrasning bidrar till totalintrycket med effektfulla skuggningar och hogdagrar.

Lekfull, stram, tidl6s - en designklassiker. Finns &ven som innerdorr for dig som inte kan

fanogav skonheten.



SNICKARPER CLASSIC 2012 - DESIGN OLLE ANDERSON

YD 6G VERONA YD 506G VERONA YD 9G HELSINKI
Malad eller teak. Med glasurtag. Dekorspér invandigt. Malad eller teak. Med glasurtag. Malad eller teak. Med glasurtag. Dekorspér lika
Har malad i tre kuldrer. Dekorspar lika in- och utvéndigt. in- och utvéndigt. Har mélad i tvé kul6rer.

YD10G VENEDIG YD 3G AMSTERDAM YD 9 HELSINKI
Malad eller teak. Med glasurtag. Malad eller teak. Med glasurtag. Ménster insida lika Malad eller teak. Med glasurtag.
Ménster insida lika som utsida. som utsida. Har malad i tva kulbrer. Dekorspar lika in- och utvéndigt.

STADSDORRARNA

Olle Andersons stramt formgivna Stadsdorrar finns i en rad utféranden. Tata med
sparsmakat linjespel, eller glasade for kontakt mot omgivande miljé. Dorrarnas form
inbjuder ocksa till kreativ fargsattning med kontrasterande kulorer.



SNICKARPER CLASSIC 2012 « DESIGN OLLE ANDERSON

YD1004G YD1003G YD1002G
Malad eller teak. Med glasurtag. Malad eller teak. Med glasurtag. Malad eller teak. Med glasurtag.
Slat insida. Slatinsida. Slat insida.

YD1001 YD1005 YD1006
Malad eller teak. Slat insida. Malad eller teak. Slét insida. Malad eller teak. Slat insida.

RASTER

Dorrserien Raster med ursprung i ramtradorrens hantverkstradition. Nu tillverkad med
formstabil och funktionell teknik. Raster ar en tidlos dorr som alltid kommer att kannas
modern.Passar likabratill dagens modernahus somtill sextiotalsvillaneller trettiotalets
funkis. Valj dinmodellmed en, tre eller fyra spegelfyliningar.
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RPER CLASSIC 2012 « DESIGN PELLE SANDWALL

HERRGARD

Pelle Sandwalls klassiska dorrkollektion har sina rotter i

aldre, geniun hantverskstradition. Nagot som bade syns
ochkanns —har har klassiskt formsprak karsbefruktats med
SnickarPers unika kvalitetskrav. Detta ér dorrar som behal-
ler sin attraktionskraft genomaren.

Har visas pardorrar med gangddrr och passivt dorrblad

med likabredd. Som alternativfinns avenbredare gangdorr 2073
Malad eller teak. Riktiga frisade speglar lika in- och utvéndigt.

och dubblaslaglister. Se exempel pa sida 25, 2YD 273. Hér mlad i tva kuldrer



SNICKARPER CLASSIC 2012 « DESIGN PELLE

2YD63
Malad. Riktiga frisade speglar med dekor. Insida lika men med sléta speglar (lika 2YD 73).

Hér malad i tre kulgrer. Denna dérr finns &ven som enkelddrr och med glasurtag.

I
_
YD73G

Malad eller teak. Riktiga frisade speglar lika in- och utvéndigt.
Hven som tat drr YD 73.

SANDWALL

YD173

Malad. Spegeldekor med lister. Insida med
dekorspér lika som YD 273. Aven med glasurtag
och utanpaliggande spréjs som YD 173G

2YD73G
Mélad eller teak. Riktiga frisade speglar lika in- och
digt. Glasurtag med g spréjs.

|
2YD 273G
Malad med dekorsparade speglar lika in- och utvéndigt.

2ond,

Utanpaliggande sprdjs. Aven som tét dérr 2 YD 273.

YD 273
Malad. Spegeldekor med dekorspar. Lika in- och utvéndigt.
Har malad i tva kuldrer.



SNICKARPER CLASSIC 2012 « DESIGN PELLE SANDWALL

el
YD56 YD 56G YD 58G
Malad eller teak. Spegeldekor med lister. Malad eller teak. Spegeldekor med lister. Teak eller mélad. Spegeldekor med lister och
Malade dorrar har dekorspérad insida. Malade dorrar har dekorspérad insida. mansterlagd ram. Malade dorrar har dekorsparad
Portklapp ingér ej. Glasurtag med blydekor. insida. Glasurtag med blydekor.

YD58 YD 286G YD 86G
Malad eller teak. Spegeldekor med lister. Malad eller teak. Dekormdnster pa utsida och insida Malad eller teak. Spegeldekor pa utsida och insida
Malade dérrar har dekorsparad insida. med dekorspar. Glasurtag med bléstrad glasdekor. med dekorspar. Glasurtag med bléstrad glasdekor.

Portklapp ingar ej.

TRADITION

SnickarPers dorrar forenar tradition med nyténkande. Vackert profilerade speglar,
eleganta bagar, genuin kansla och rustik funktion. Aven om flera av modellerna i férsta
hand ar formgivna for att passainialdre miljoer starker de aven karaktaren panyare hus
byggdaitraditionell stil.



YD 565G
Malad. Spegeldekor med lister. Insida med dekorspér.
Glasurtag med utanpéliggande sprojs.

YD 254G

Malad eller teak med dekormédnster ut- och
invéndigt. Glasurtag med utanpaliggande préjs.
Hér malad i tva kuldrer.

SNICKARPER CLASSIC

YD 565
Malad. Spegeldekor med lister.
Insida med dekorspar.

2012

A

L

YD 554G
Malad. Spegelménster med dekorlister. Insida med
dekorspar. Glasurtag med utanpéliggande spréjs.

YD 365G

Malad. Dekormdnster utvéndigt. Insida med dekorspar.
Glasurtag med utanpaliggande spréjs. Aven som tat
drr YD 365.

—

YD 256G

Malad med utvéndigt dekorménster. Insida med
dekorspar. Glasurtag med utanpaliggande sprijs.
HAven som tat YD 256.
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LAT DORREN FORSTARKA UTTRYCKET | DITT HUS. SNICKARPER CLASSIC AR
DORRDESIGN FORMAD FOR ATT HARMONISERA MED ALLT FRAN NORDISKA
TRADITIONER MED ROTTER11800-TAL - TILL SEKELSKIFTE, JUGEND, FUNKTIONALISM
OCH SENA DAGARS MINIMALISM.
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SNICKARPER CLASSIC 2012

YD67 YD67G

Malad eller teak. Dekormdnster med Malad eller teak. Dekormdnster och

ménsterlagd ram. Insida utan ménster. glasurtag. Insida utan ménster.

Design: Pelle Sandwall. Design: Pelle Sandwall.

YD 561 YD 560 YD 271 YD 251

Malad eller teak. Har med liggande Malad eller teak. Har med staende Malad eller teak. Liggande panelménster. Malad eller teak. Staende panelmdnster.

planklagt panelménster. Insida slt. planklagt panelménster. Insida slat. Insida slét. Insida slat.
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SIDOPARTIER OCH OVERLJUS

SLAPP IN LJUSET MED SIDOPARTI ELLER OVERLJUS - DET FINNS ALLTID EN KOMBINA-
TION SOM PASSAR DITT DORRVAL. PARTIERNA AR ALLTID SAMMANBYGGDA TILL EN
ENHET, DE HAR GEMENSAM TROSKEL SAMT LAMELLIMMADE KARMAR OCH POSTER
FOR OKAD STABILITET RESULTATET BLIR VACKRARE, DET FORENKLAR MONTAGE OCH

SAKERSTALLER GOD FUNKTION.

SP1 SP10+SP10
Sidoparti, teak eller mélat. Sékerhetsglas. Sidoparti med bréstning. Teak eller malat. Sakerhetsglas.
Hér med dérr YD 2000. Hér med sidoparti pa bada sidor om dérr. Dérr YD 1005.

| ‘||
s :
1%
L
SP1/0L1 SP20/0L1+SP20 oL1
Sidoparti med 6verljus. Malat eller teak. Sidoparti med bréstning och tvérpost kombi med dverljus. Overljus. Malat eller teak.
Sékerhetsglas. Har med dérr YD 67. Malat eller teak. Sakerhetsglas. Har med dérr YD 56. Hér med dérr YD 24G.

For mer information ommatt samt detaljritningar, se sidan 27.



BYGG DIN EGEN PARDORR

SKAPADINEGENINBJUDANDE ENTRE MED EN PARDORR FRAN SNICKARPER. HARVISAR
VIEXEMPEL PA OLIKA KOMBINATIONER. VALJ DENDORR SOMPASSARDITTHUS OCHLAT
VARA SKICKLIGA HANTVERKARE TA HAND OM DINA ONSKEMAL.

—4 ——

25
2YD7KYOTO 2YD10G Venedig 2YD67
Pardbrr visas hir med bredare gangdarr i modul 10. Pardbrr visas hir med dérrblad i lika bredd. Pardérr visas hir med dérrblad i lika bredd.
Karmyttermatt har 15x21 M. Karmyttermatt har 17x21M. Karmyttermatt har 15x21 M.

2YD 2001 2YD 1210 SPECIAL 2YD 273
Pardérr visas hir med dérrblad i lika bredd. Pardérr visas hir med géngdarr YD 1201i modul 10 och passiv Pardérr visas hdr med bredare gangdérr och dubbla
Karmyttermatt har 19x21 M. dérr med glasurtag. Den passiva dorren &r hér anpassad anslagslister. Karmyttermétt har 15x21 M.

till gdngdadrrens design. Till andra dérrmodeller anpassas
gangdarrens design till just den modellen. Basen &r den stora
glasytan. Modulbredd enligt 5nskemal. Har karmyttermatt
15x21M.

Kontaktavara aterfarsaljare eller oss pa SnickarPer direkt, saritar och offererar vidin pardérrskombination.
Allt vibehover veta ar énskad dorrmodell, bredd samt hojdmatt.



GARAGEPORTAR

VI ERBJUDER HELA VART DORRSORTIMENT AVEN | UTFORANDE SOM SLAGPORTAR
FOR GARAGE (SLP) MED SAMMA OMFATTANDE MOJLIGHETER TILL EGNA KULOR OCH
MATERIALVAL. HAR VISARVIETT URVAL.

: ' &
. —
o Q
— = = ®
SLP 2000 SLP 2001
Malad eller teak. Glasurtag. Sparkplat med Malad eller teak. Glasurtag. Sparkplat med
ventilurtag. Design Stina Sandwall. ventilurtag. Design Stina Sandwall.

B o

SLP 2018 SLP67
Malad eller teak. Glasurtag. Sparkplat med ventilurtag. Malad eller teak. Sparkplat med ventilurtag.
Har malad med glaslist i oljad teak.

& -
& =
SLP 209G SLP 209
Malad eller teak. Glasurtag. Sparkplat med ventilurtag. Malad eller teak. Sparkplat med ventilurtag.

| : Slagportarna frén SnickarPer har /0 mm dorrblad
| [ isolerade med styrencellplast och tatningslister av
[ | silikon.Malade dorrarhar avenmaladinsidaisammakulor
somutvandigt. Teakportar har dven insida teakfanerad.
f Slagportarna har malad furukarm 50x105 mm.
— g Teakportar har furukarm med teakbekladd utsida.
= 1 7 SlagportarnalevererasmedAssa 2002 [askista exklusive
l&scylinder. For information om cylindermatt, se sida 29.

L f * Troskel ingar ej. Porten ar anpassad for ingjutningstroskel
ams ol . e el enligtritningen.
SLP273

Malad eller teak. Glasurtag. Sparkplat med ventilurtag.



MATT OCH FAKTA

UTATGAEN DE YTTERDORR Hangning och karmyttermatt

| Dorr M10 (990>, M9 <890 | |

‘ Insida

il I {

g

Dorr M10 (990>, M9 (890> |
‘ S0

Insida

105

Vénsterhangd ytterdorr.
Karmyttermatt ytterdérrar, bredd

Hogerhangd ytterddrr.
Karmyttermatt ytterddrrar, bredd

25%
F Dorr M21 <2080), M20 <1980)

M = modulmétt i jgmna dm.

Karmyttermatt bredd &r 10 mm mindre.
Exempel10M =1000-10 = 990 mm.

Karmyttermatt hjd & 20 mm mindre.
Exempel 21M = 2100 - 20 = 2080 mm.

Karmyttermétt ytterddrrar, hojd
*Troskelns hajd

| NATG/&ENDE YTTERDORR Hangning och karmyttermatt

1 Dorr M10 (990>, M9 (890> Dorr M10 (990>, M9 <890>

|
Insida Insida ‘
@ £

E Utsida

Utsida

105

Hogerhangd ytterdorr.
Karmyttermatt inatgaende ytterdorr, bredd

Vénsterhéngd ytterdorr.
Karmyttermatt inatgaende ytterdorr, bredd

F Dorr M21 <2085), M20 <1985)

28%

M = modulmétt i jgmna dm.

Karmyttermatt bredd &r 10 mm mindre.
Exempel10M =1000-10 = 990 mm.

Karmyttermatt hajd &r 15 mm mindre.
Exempel 2IM = 2100 -15 = 2085 mm.

Karmyttermétt ytterdérrar, hojd
*Tréskelns hojd

SIDOPARTI OCH O\/ERUUS Vidutatgaende dorr

SP 1, M3 - Mi0

<290 - 990> Dorr M10 <¢3990)

Bg/gﬂﬁﬂﬂ

SP med dérr. Visar enkelt sidoparti pa dérrens vénstersida.

SP 2, M6 - M6
| (590 - 1590> |

==
—F—— ¢

2SP med dérr. Visar dubbelt sidoparti med stdende post pa dérrens vénstersida.

Dorr MIO <990>

L

SP 1, M3 - M10
| @90 - 990 |
|

SP 1, M3 - M0
(290 - 990> |

Dorr M10 (990> i

SP + SP med dérr. Visar enkelt sidoparti pa bada sidor av dérren.

<300 - 900> ‘

oL 1, M3 - M9

Dorr M21 (2080)

o

OL. Bverljus.

M = modulmétt i jgmna dm.

Karmyttermatt bredd for ytterdorr
och sioparti = modulmatt - 20 mm.
Exempel 15M =1500 - 20 = 1480 mm.

Karmyttermatt hjd &r 20 mm mindre.
Exempel 24M = 2400 - 20 = 2380 mm

Karmyttermétt ytterddrr med dverljus, hdjd

SLAGPORTAR, SLP

\ SLP M24 - M2S (2380 - 2480) —

&
m

‘ 105
|Ukarm - &K. M21 - M20 (2092 - 1992)

—

F.G - 8K, M21 - M20 <2080 - 1980)

2%

Karmytterméatt hdjd
SLP slagport

Visar hégerhangd gangdarr.
Karmyttermatt bredd, SLP slagport.

mot golv = ingj
av stal (ingar ej i leverans).
* Anslagshdjd tréskel =12 mm. Under-

kant karm i liv med underkant dérrblad.

27
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KOMBINERA MATERIAL,
FORM OCH FARG

VALJ SJALV DE KOMBINATIONER AV MATERIAL, FORM OCH FARG DU VILL HA PA DINA
YTTERDORRAR. VARJE DORRSERIE HAR ETT ANTAL OLIKA FORMVARIANTER. VARJE
DORRFINNS | OLIKA TRASLAG OCH YTBEHANDLINGAR OCH DU KAN AVEN VALJA OLIKA
UTSEENDE PA DORRARNAS UT- OCH INSIDA.

UT- OCH INSIDA, DORR OCH KARM

Teakoljad Teak antikbrun lasyr Teak svart lasyr Konstteak oljad Konstteak svart Malad, valfriNCS S-eller
lasyr .
RAL-kulor

INSIDA DORR OCH KARM = KAN KOMBINERAS MED UTSIDANS MATERIAL

Teak oljad Teak vitoljad Ek oljadellerklarlackad  Ekvitoljad Malad, valfriNCS S-eller
RAL-kulsr

VALJ GLAS

". F

Klart glas (standardglas) Blastrat glas (standardglas) Katedral- glas Maskinantik klart glas Maskinantik rokfargat glas

OM KULORER, MATERIAL OCH GLAS

Pa grund av trycktekniska begransningar kan vi inte med exakthet aterge malade kuldrer, traslag eller
glas idennatrycksak. Vid val avmalade kulorer hanvisar vitill kulorsystemen NCS- samt RAL. Praver pa
varatraslag kanbestallas fran SnickarPer.

SNICKARPERS Y TBEHANDLING

Forattuppnabastafinishochhallbarhet arvaramalade dérrar handslipade ochgrundmalade tvaganger
med poleuretanforstarkt grundfarg och darefter lackerade med tva skikt topplackiglans 35-40. Dorrar
av teak vatslipas med trdolja och poleras. Pa grund av tréoljans langsamma intorkning kan teakddrren
behdva oljas in ytterligare efter montage. Oavsett vilken behandling du valjer ar det viktigt att dorren
skyddas under byggtiden.

TA HAND OM DIN DORR

Endorr frén SnickarPer tillverkas alltid av forstklassiga material. For att dorren ska behalla sin hoga fi-
nishochforattgarantinskallgallaméste denunderhallasregelbundet. [utsattaldgenmaste underhallet
goras oftare, allt for att skydda dorren mot smuts, regn och solens UV-strélning.

Las mer pa www.snickarper.se omhur du karleksfullt tar hand om din SnickarPer dorr.



VALJ HANDTAG OCH TILLBEHOR

RATT HANDTAG GER DORREN PERSONLIGHET OCH KARAKTAR. DET UNDERSTRYKER
DORRENS FORM OCH BLIR DARMED EN BETYDELSEFULL ACCENT. SOM TILLVAL KAN
DU AVEN FA DORREN LEVERERAD KOMPLETT MED HANDTAG, LASCYLINDER OCH
BEHOR. ENKELT OCH BEKVAMT = ALLTID MED RATT KOMBINATION OCH DIMENSION.

TILLVAL HANDTAG

o

——

Paris
F1 Aluminium

Stockholm
F1 Aluminium

Luxemburg
F1 Aluminium

\

o~

Assa 6638

Polerad eller mattborstad méssing,

nickel eller brunoxid.

TILLVAL LASCYLINDER OCH BEHOR

e -

Paris
FI9Rostfrilook

Stockholm
FI9Rostfrilook

Luxemburg
FI9Rostfrilook

&

Bonn
F1 Aluminium

¥)

Verona
F1 Aluminium

—— e ™

PR

e

London
F1 Aluminium

Om du bestaller din SnickarPerdorr komplett med lascylinder och handtag
levereras dorren med dettamonterat ochklart. Om dubestaller [ascylinder
eller handtag separat behdver du veta [&skistans placering i dorren. Place-

ringenanges i A, Boch C-matt - se tabellennedan.

e

Bonn
F9 Rostfrilook

Verona
F9 Rostfrilook

London
F9 Rostfrilook

Bilden visar l&s ASSA 2002 med in- och utvandig
cylinder och invandig vredskylt. Bortasaker och
hemmabekvam ldsfunktion.

DORRTYP A B C

Ytterdorr 70mm 26mm 44 mm
Parytterdarr 70 mm 26 mm 44 mm
Ytterdérr YD 63/YD 73 74 mm 32mm 42 mm
Parytterdorr 2YD63/2YD 73 74mm 26 mm 48 mm
Slagportar 70mm 26 mm 44 mm




INNERDORRAR

INNERDORRAR HAR OFTA SETT LIKADANA UT - RATIONELLT FORMGIVNA, STANDAR-
DISERADE OCHBORTGLOMDA SOMDESIGNBARARE. INNERDORRARNAFRAN SNICKAR-
PER VILL BLIMER AN BARA EN DEL AV VAGGEN. MED HJALP AV VARA FORMGIVARE HAR
VI SKAPAT EN SAMLING DORRPERSONLIGHETER SOM SATTER PRAGEL | ALLA RUM.

HUGOHUNDRA

Stina Sandwalls tydliga och formsakra innerdorrar i
Tjugohundraserien ar formgivna for att kommunicera
ljus och skapa kontakt mellan rum. Dessa dorrar har
"insticksglas" och en avskalad design utan synliga glas-
lister. Dérrarna finns i malat utférande och aven i tra-
utforande.

DESIGN STINA SANDWALL

ID2013 1D 2015 ID 2016
Malad. Glasurtag utan Malad. Dekorspar som Malad eller tré. Glasurtag
synlig glaslist. ménster. Lika bada sidor. utan synlig glaslist.






SNICKARPER CLASSIC

GLASS

En innerdorr i unik design formgiven av Thomas
Sandell. | Glass har det sobra, slata dorrbladet
smyckats av massiva, dorrbladsgenomgaende glas-
stavar. Resultatet blir en dérr som ger insynsskydd
men fortfarande en kittlande kontakt med yttre och
inre [juskallor.

DESIGN THOMAS SANDELL

ID12G

Tré eller malat utforande.
Formgjuten massiv glasdekor
iklar eller bla kulsr.

Har i klarlackad bjérk med bla
glasdekor och svart betsad bjork
med klar glasdekor.

CIRCLE

Jasper Morrissans harmoniska cirkellayout ar en
designklassiker i SnickarPers dorrprogram. Har
som innerdarr, dar det ar fritt fram att paverka
funktionen med olika glastyper - klart glas for
kontakt mellan rum, blastrat glas for insynsskydd
eller iutforande somhelt tat dorr.

DESIGN JASPER MORRISON

ID13G

Malad. Med glasurtag och dold
glaslist. Lika bada sidor.

Hven som tét utan glasurtag.

2012

INNERDORRAR




SNICKARPER CLASSIC 2012 « INNERDORRAR

TEXTURE

Inspirationen till Texture kammer frén en gammal
tjarad ladugardsdorr. Utsatt for ar av slitage fran
sol, vind, regn och stormar - men omsorgsfullt in-
oljad varje ar. Med érstiderna som formgivare har
adringenitradorren langsamt notts fram, dar Note
som designers endast forvaltat uttrycket.

NOTE DESIGN STUDIO

ID1401G
Trad6rr med borstad pragling.
Betsad svart. Lika béda sidor.

w
oY)

PRICK

| Olle Anderssons populéra dorrdesign Prick, har dorr-
bladsytan dekorerats med cirkelfrasta, skalade fordjup- l
ningar, uppstallda i ett harmoniskt linjespel over hela

dorren. Beroende pa omgivande ljuskallor bildas vackra,
diskreta skuggor achhégdagrar.

DESIGN OLLE ANDERSON

D22
Malad med dekorménster.
Lika bada sidor. =
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SNICKARPER CLASSIC 2012 + INNERDORRAR

ID24 1D 24G D25
Malad med dekormdnster Malad med dekorménster bada sidor lika. Malad med dekorménster bada
béada sidor lika. Glasurtag utan glaslister. sidor lika.

SINUS

Olle Anderssons dérrserie Sinus - nu dven som innerddrr. Sinus far sin unika
form genom ett spannande men samtidigt diskret kurvmonster som spanner
dver heladdrrbladet —undantaget den plant inramande handtagsytan.

Valj mellan staende eller liggande monster - medeller utan glasurtag.

DESIGN OLLE ANDERSON

ID 25G
Malad med dekormdnster bada sidor lika.
Glasurtag utan glaslister.
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ID7KYOTO 1D 9 HELSINKI
Tré eller mélad. Dekorspar bada sidor. Har Malad eller tré. Dekorspér bada sidor.
klarlackad bjork med dekorspar i mahogny. Héar malad i tva kuldrer.
- = 1
o -
-+ “
1D 9G HELSINKI ID10G VENEDIG
Tré eller malad. Glasutag. Dekorspar bada Tré eller mélad. Dekormdnster bada
sidor. Har klarlackad bjork med glasram sidor. Glasurtag. Har klarlackad bjérk
och dekorspér i teak. med dekor i mahogny.

1D 23G SOM
Tra. Med "insticksglas” och lika bada
sidor. Har i oljad ek.

FAKTA OM
INNERDORRAR

DORRBLADSUTFORANDE

Dérrblad, tjocklek 39-40 mm, i sandwichkonstruk-
tion med massiv karna. Malade dérrar med ytskikt av
hardpressad trafiberskiva. Traddrrar med ytskikt
avfaner patrafiberskivaellermedfanérifleraskikt.

KARM

Som standard 42x92 mm furu malad i valfri kulor
eller i massivt kvistrent tra lika dorrblad. Annan
karmdimension och karmprofil kan erbjudas pa
begdran.

LAS
2014E, symmetriskt, eller likvardigt.

GANGJARN

2 st tappbarande irostfritt utforande.
Ytbehandling: Malning i NCS S-kulor eller for klar-
lack, traoljaeller bets + klarlack.

GLASNING

Fabriksmonterat enkelglas, klart eller blastrat, in-
gar som standard. Som tillval kan ljudreducerande
lamellglas monteras.

SKJUTDORRAR
Alla innerddrrar utom ID 10G gar att fa i utférande
som skjutdaorr.

GARANT]
2ars tillverkningsgaranti.

ID100
Slat helmassiv dorr utan dekor.
Utférande i tré eller som mélad.
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